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Produktbroschüre

SAUTER TVO 500N300
Robuster Prüfstand für Laboranwendungen
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Produktbroschüre
SAUTER TVO 500N300
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ANWENDUNGSBEISPIEL

MERKMALE
Motorisierter Prüfstand für Zug- und Druckkraftmessungen

Tischausführung für einfache Bedienung

Robustes Design für dauerhafte Anwendung

Leicht bedienbarer Stopp-Schalter

Individuell einstellbare Endpunkte des Verfahrweges

Automatischer oder manueller Verfahrmodus

Kompatibel mit allen SAUTER Kraftmessgeräten bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN
Maximale Zug- und Druckkraft: 500 N

Maximaler Verfahrweg: 270 mm

Geschwindigkeitsgenauigkeit: 2% von [Max]

Gesamtabmessungen B×T×H 570×428×236 mm

Nettogewicht ca. 28 kg

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE
Industrie (Kunststoff, Automobil, Medizin, Metall)

Laboranwendungen

Qualitätskontrolle in Serie

Unterricht und Ausbildung

Verpackungsindustrie
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Produktbroschüre
SAUTER TVO 500N300

PIKTOGRAMME
Standard Option

MODELLÜBERSICHT

Modell Messbereich 
[Max]

Verfahrgeschwindigkeit 
[Min]

Verfahrgeschwindigkeit 
[Max]

Verfahrweg 
[Max]

TVO 500N300 500 N 15 mm/min 300 mm/min 270 mm

ZUBEHÖR

Modell Beschreibung

822-903 Kaltgerätekabel (UK) 822-903

AC 01 Schraubspannklemme mit Backen AC 01 (bis 500 N | Breite 20 mm | Spannweite 20 mm | 2 Stück)

AC 01R Schraubspannklemme mit Backen AC 01R (bis 500 N | Breite 20 mm | Spannweite 20 mm | 1 Stück)

AC 09 Schraubspannklemme mit Backen AC 09 (bis 500 N | Breite 6 mm | Spannweite 8 mm | 2 Stück)

AC 09R Schraubspannklemme mit Backen AC 09R (bis 500 N | Breite 6 mm | Spannweite 8 mm | 1 Stück)

AC 11R Rollenspannklemme AC 11R (bis 5 kN | Breite 50 mm | Spannweite 4 mm | 1 Stück)

AC 12 Schraubspannklemme mit Backen AC 12 (bis 5 kN | Breite 25 mm | Spannweite 5 mm | 2 Stück)

AC 12R Schraubspannklemme mit Backen AC 12R (bis 5 kN | Breite 25 mm | Spannweite 5 mm | 1 Stück)

AC 14 Schraubspannklemme mit Backen AC 14 (bis 500 N | Breite 16 mm | Spannweite 4 mm | 2 Stück)

AC 14R Schraubspannklemme mit Backen AC 14R (bis 500 N | Breite 16 mm | Spannweite 4 mm | 1 Stück)

AC 16R Schraubspannklemme mit Backen AC 16R (bis 5 kN | Breite 20 mm | Spannweite 5 mm | 1 Stück)

AC 17 Schraubspannklemme mit Backen AC 17 (bis 500 N | Breite 8 mm | Spannweite 2,5 mm | 2 Stück)

AC 17R Schraubspannklemme mit Backen AC 17R (bis 500 N | Breite 8 mm | Spannweite 2,5 mm | 1 Stück)

AC 18 Schraubspannklemme mit Backen AC 18 (bis 5 kN | Breite 60 mm | Spannweite 33 mm | 2 Stück)

AC 18R Schraubspannklemme mit Backen AC 18R (bis 5 kN | Breite 60 mm | Spannweite 33 mm | 1 Stück)

AC 22 Schraubspannklemme mit Backen AC 22 (bis 500 N | Breite 30 mm | Spannweite 3 mm | 2 Stück)

AC 22R Schraubspannklemme mit Backen AC 22R (bis 500 N | Breite 30 mm | Spannweite 3 mm | 1 Stück)

AC 45 Konkaver Aufnehmer AC 45 (bis 1 kN | Gewindebohrung M6)

AC 46 Flacher, rechteckförmiger Aufnehmer AC 46 (bis 1 kN | Gewindebohrung M6)

AC 47 Runder Aufnehmer AC 47 (bis 1 kN | Gewindebohrung M6)

AE 01 Standard Klemme AE 01
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Produktbroschüre
SAUTER TVO 500N300

Modell Beschreibung

AE 02 Standard Klemme AE 02

AE 03 Bänderspannklemme AE 03 (bis 500 N | Breite 40 mm | Spannweite 2,5 mm | 1 )

AE 04 Bänderspannklemme AE 04 (bis 500 N | Breite 15 mm | Spannweite 6 mm | 1 )

AE 05 Seil- und Fadenspannklemme AE 05 (bis 500 N | Breite | Spannweite 2,5 mm | 1 )

AE 06 Kabelabzugsklemme AE 06

AE 07 Keilspannklemme mit Backen AE 07 (bis 500 N | Breite 14 mm | Spannweite 6 mm | 1 )

AE 08 Druckplatte AE 08 (Ø 47 mm | bis 5 kN)

AE 08R Kraftmesszubehör AE 08R

AFM 03 Adapter AFM 03 (Gewindebohrung M10 | Außengewinde M6)

AFM 08 Adapter AFM 08 (Außengewinde M10 | Außengewinde M6)

AFM 13 Adapter AFM 13 (Gewindebohrung M12 | Außengewinde M6)

AFM 14 Adapter AFM 14 (Außengewinde M12 | Außengewinde M6)

AFM 20 Gewindestift AFM 20

AFM 64-1 Montagewinkel AFM 64-1

AFM 64-2 Montagewinkel AFM 64-2

AFM 147 Distanzplatten (4 Stück) AFM 147

FC 1K Digitales Kraftmessgerät (interne Messzelle) FC 1K (Max 1 kN | Ablesbarkeit 1 N)

FC 500 Digitales Kraftmessgerät (interne Messzelle) FC 500 (Max 500 N | Ablesbarkeit 0,1 N)

FH 500 Digitales Kraftmessgerät (interne Messzelle) FH 500 (Max 500 N | Ablesbarkeit 0,1 N)

FK 500 Digitales Kraftmessgerät (interne Messzelle) FK 500 (Max 500 N | Ablesbarkeit 0,2 N)

FL 500 Digitales Kraftmessgerät (interne Messzelle) FL 500 (Max 500 N | Ablesbarkeit 0,2 N)

FS 2-500 Digitales Kraftmessgerät (int & ext Messzelle) FS 2-500 (Max 500 N | Ablesbarkeit 0,1 N)

FS 4 Digitales Kraftmessgerät (externe Messzelle) FS 4

FS 4-500 Digitales Kraftmessgerät (int & ext Messzelle) FS 4-500 (Max 500 N | Ablesbarkeit 0,1 N)

YKK-01 Kaltgerätekabel (CH) YKK-01

DIENSTLEISTUNGEN

Modell Beschreibung

970-110 Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-110
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Produktbroschüre
SAUTER TVO 500N300

KERN Piktogramm-Übersicht

Motorisierter Antrieb: Die mechanische Bewegung erfolgt durch einen Motor

Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage

PC Software: Zur Übertragung der Messdaten vom Gerät an einen PC
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